PROVA DI IMPERMEABILITA' DEI GIUNTT SALDAT

(Norma UNI 10587/2011 - Gsomembrane di Polistiisnse per impsrmeabliizzezions di discariche controliats -
Criterl generail per la saidatura ed |l controlio del! glunt] saidat])

CANTIERE:

COMMITTENTE:

— - A ——— —— e - — E——— = o ————

Data Inizio Prove: - Data Fine Prove:

Tipologia del Giunto Saldato:

= — —_— - - = = - —

Apparecchiatura per la Produzione di Aria Compressa:

Dimensione Ora a Pressione a Ora a Pressione a | Caduta di | Temperatura ESITO
| Data _
Giunto Escuzione Canaletta Inizio PROVA | | Inizio PROVA | Fine PROVA Fine PROVA Pressione Membrana COLLAUDO
© | PROVA || mm, | bar, bar. °C | | normaww 105872011
27 || 08/01/18 positivo
28 || 08/01/18 positivo
29 08/01/18 H0S1t1VO
30 08/01/18 H0S1t1VO
31 08/01/18 positivo

32 || 08/01/18 positivo
33 || 08/01/18 positivo
34 || 08/01/18 positivo
35 || 08/01/18 positivo
36 || 08/01/18

37 || 09/01/18 positivo

38 || 09/01/18 positivo
39 || 09/01/18 positivo
40 |[ 09/01/18 positivo
41 09/01/18 positivo

42 || 09/01/18 positivo




Data @ Dimensioni | Sjgla Roll
1in Mt

18/10/2017 | 01 | 7,00x 9,00 | 2017085037
18/10/2017 | 02 | 7,00x 9,00 | 2017085037
18/10/2017 | 03 | 7,00x 9,00 | 2017085037
18/10/2017 | 04 | 7,00x 9,60 | 2017085037
18/10/2017 | 05 | 2,20x9,60 | 2017085037
18/10/2017 | 06 | 7,00 x9,00 | 2017085037
19/10/2017 | 07 | 7,00x 9,00 | 2017085037
19/10/2017 | 08 | 7,00 x 9,00 | 2017085037
19/10/2017 | 09 | 7,00x 9,00 | 2017085037
19/10/2017 | 10 | 7,00x 9,00 | 2017085037
19/10/2017 | 11 |[7.,00x44,00 | 2017085038
19/10/2017 | 12 |7,00x 38,40 | 2017085038
19/10/2017 | 13 |7,00x 18,00 | 2017085038
19/10/2017 | 14 | 5,00 x 8,80 | 2017085039
20/10/2017 6,40 x 3,50 | 2017085037
20/10/2017 5,60 x4.60 | 2017085039
20/10/2017 7,00 x 36,40 | 2017085039
20/10/2017 7,00x 12,00 | 2017085039
20/10/2017 7,00x 8,10 | 2017085039
30/10/2017 | 19° |Rim. dal 19 | 2017085039
30/10/2017 | 20 |7,00x10,20 | 2017085039
30/10/2017 | 21 |7.,00x10,20 | 2017085039
30/10/2017 | 22 | 7,00x 8,00 | 2017085039
30/10/2017 | 23 | 7,00x 8,70 | 2017085040
31/10/2017 | 24 |7.00x1240 | 2017085037
31/10/2017 | 25 | 7,00x 7,00 | 2017085040
31/10/2017 | 26 | 7,00x 8,50 | 2017085040
31/10/2017 | 27 | Rim. dal 25 | 2017085040
31/10/2017 | 28 | 7,00x9.00 | 2017085041
31/10/2017 | 29 | 7,00x 8,00 | 2017085041
31/10/2017 | 30 |7,00x3040 (2017085040
31/10/2017 | 31 |[7,00x2940 (2017085040
31/10/2017 | 32 |7.00x16.,00 [ 2017085040
08/11/2017 | 33 | 7,00x 5,00 | 2017085041
08/11/2017 | 34 | Rim. dal 33 | 2017085041
08/11/2017 | 35 | 7,00x 6,00 | 2017085041
08/11/2017 | 36 | 4,30x 7,00 | 2017085041

Data

W

08/11/2017 | 37
08/11/2017 | 38
08/11/2017 | 39
08/11/2017 | 40
08/11/2017 | 41
08/11/2017 | 42
08/11/2017 | 43
08/11/2017 | 44
08/11/2017 |Pozz.
08/11/2017 |Pozz.

17/11/2017 | 45
17/11/2017 | 46

17/11/2017 | 47
17/11/2017 | 48
17/11/2017 | 49
17/11/2017 | 50
17/11/2017 | 51
17/11/2017 | 52
17/11/2017 | 52°
17/11/2017 | 53
17/11/2017 | 54
17/11/2017 | 55

27/11/2017 | 57
27/11/2017 | 58
27/11/2017 | 59
27/11/2017 | 60
27/11/2017 | 61
27/11/2017 | 62

Dimensioni
in Mt

5,20 x 4,30
5,20x 5,50
7,00 x 7,20
7,00 x 7,50
Rim. 37e38
7,00 x 8,60
3,20x 4,50
Rim. dal 42
2.65x4x3.5
2.65x4x3.5
7,00 x 9,00
7,00 x 2,50
7.00x4.50
7,00 x 21,00
7,00 x 21,00
7,00 x 2,80
7,00 x 6,80
7,00 x 10,00
Rim. dal 52
7,00 x 21,00
7,00 x 5,00
7,00 x 5,00

238,00 x 7,00
28,00 x 7,00
1,60 x 7,00
1,60 x 7,00
1,60 x 7,00
1,60 x 7,00

Sigla Roll

2017085041
2017085041
2017085041
2017085041
2017085041
2017085041
2017085041
2017085041
2017085041
2017085041

2017085041
2017085041

2017085041
2017085042
2017085042
2017085041
2017085042
2017085042
2017085042
2017085042
2017085042
2017085042

17/11/2017 | 56 | 7,00 x8,60 | 2017085042

2017085043
2017085043
2017085043
2017085043
2017085043
2017085043

D —————————————————————————————————————————————







	Mineo prove 2 giunti teli vasca 1
	COGEITAL Priolo raffineria Cronologia posizionamento teli (2)
	MINEO Planimetria teli da mm 1,5 Vasca 2

